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ВИНТЫ С ДВОЙНОЙ РЕЗЬБОЙ И 
ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ
DOUBLE THREAD SCREW WITH 
CONCEALED HEAD

Цветные и из 
нержавеющей стали
Available in a coloured  
and stainless steel 
version

Оптимальная 
прочность при 

твердых сортах 
дерева

Excellent grip on hard 
wood

Левая резьба для 
оптимальной затяжки
Counter-thread for 
optimal tightening

Треугольный стержень
Triangular body

ГЕОМЕТРИЯ
GEOMETRY

КОДЫ И РАЗМЕРЫ
CODES AND DIMENSIONS
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MNB550 53 35 18 200

MNB560 60 40 22 200

MNB570 70 50 27 100
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MNA550 53 35 18 200

MNA560 60 40 22 200

MNA570 70 50 27 100

номинальный диаметр
nominal diameter

d1 [мм] 5,25 5,25

диаметр головки
head diameter

dk [мм] 6,75 6,75

диаметр буравчика
tip diameter

d2 [мм] 3,40 3,40

диаметр стержня
shank diameter

ds [мм] 4,05 4,05

диаметр предварительно 
просверленного отверстия
pre-drilling hole diameter

dv [мм] 3,0 - 4,0 3,0 - 4,0

режущая кромка на буравчике
notched tip

одна
single

двойная
double

МINI СТАЛЬ С АНТИКОРРОЗИОННОЙ ОБРАБОТКОЙ
MINI STEEL WITH ANTI-CORROSION TREATMENT

МINI НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ А4
A4 STAINLESS STEEL MINI

Также продается в других цветах.
Also available in other colours.

MINI A4
AISI 316

ANTI 
CORR.

EN 14592

INCLUDED


